
Eigenschaften
• Inspektionsluke aus feuerverzinktem Stahl mit Abfluss- 

schlitzen entlang der Seite. 

• Geeignet als Anschluss an das Galva Side-Line Linien-
ent- wässerungsprofil, sodass der Abflusskanal leicht 
gereinigt werden kann. 
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Länge (mm) Gewicht (kg) Produktnr.

250 2.690 21464

500 5.680 14165

  INSPEKTIONSLUKE

INSPEKTIONSLUKE
Hoogte:  82 mm

GALVA SIDE LIGHT LINE & ZUBEHÖR
Höhe:  80 mm
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Gewicht (kg) Produktnr.

6.134 14164

Länge (mm)

1000

82 mm
HÖHE

Eigenschaften
• Aufsatzstück aus feuerverzinktem Stahl mit Abflussschlitzen 

entlang der Seite. 
• Geeignet als Aufsatz für Polymer- oder Kunststoff-Abfluss-

kanäle mit einer Rinnenbreite von maximal 100 mm. 
• Nach der Verarbeitung wird das Oberteil feuerverzinkt  

gemäß der Norm NBN EN ISO1461. So wird das Profil 
dauerhaft und korrosionsbeständig. 

• Anwendung: im Außenbereich für Garagentüren, Terrassen, 
Parkplätze und rund um Teich oder Schwimmbad. 

• Belastungsklasse: C250 

Galva Side-Line besteht aus gebogenen Stahlprofilen, die 
mithilfe von Zwischenverbindungen miteinander verschweißt 
sind. Für eine perfekte Ausrichtung sind standardmäßig  
„Outliner“ an beiden Seiten angebracht. Nach der Verarbei-
tung werden die Aufsatzstücke feuerverzinkt gemäß der 
Norm NBN EN ISO1461.
Bei Galva Side-Line wird Maßarbeit nach Kundenwunsch  
angeboten; sowohl für die Höhe als auch für die Breite.


