
  Gasdicht         Geruchssicher       Wasserdicht

 Multi Line - Standardhöhe

Maße Höhe Fliesen Fliesen und Pflastersteine

40 mm ■

60 mm ■

80 mm ■ ■

100 mm ■ ■

MULTI LINE
Höhen:  40 - 60 - 80 - 100 mm
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Eigenschaften
•	Rahmen und Fülldeckel wurden aus extrudiertem  

Aluminium hergestellt und können mit Hubschlüsseln 
leicht geöffnet werden. 

•	Anwendung: innen und außen. 

•	Nur bei Pro Line und Euromaster verfügbar.

•	Die Schachtabdeckung ist fest verschraubt. 

•	Standardmäßig mit einem Armierungsgewebe  
ausgestattet. 

•	Boden aus verzinktem 3-mm-Stahlblech  
(auf Anfrage: Aluminium-Bodenplatte 3 mm). 

•	Drei Dichtungen: zwei Dichtungen am Boden und eine 
T-Gummidichtung an der Rahmenseite.

•	Die T-Gummidichtung hat eine dreifache Funktion:

	 •	 Verhindert Schmutzreste zwischen Fülldeckel und 
		  Rahmen.

	 •	 Durch die Federwirkung des Gummis werden 
		  Spannungen zwischen Fülldeckel und Rahmen 
		  vermieden.

	 • 	Extra Geruchsverschluss.


