
De Alu Side Line is een geëxtrudeerd aluminium opzetstuk 
van hoogwaardige kwaliteit.

De lijnafwatering wordt pas na het bewerken voorzien van 
een full anodisatielaag. Dit vermijdt nadien oxidatie aan de 
zaag- of freessneden. 
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Gewicht (kg) Artikelnr.

1.375 26584

2.750 12

5.500 20536

HOOGTE

ALU SIDE LINE & ACCESSOIRES
Hoogte:  82 mm
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Eigenschappen
•	Opzetstuk uit geëxtrudeerd aluminium met ovalen 

inloopsleufjes van 10 x 25 mm. 

•	Geschikt voor de plaatsing op een polymeren of kunst- 
stoffen afvoerkanaal met een gootbreedte van maximum 
100 mm. 

•	Het aluminium profiel is voorzien van een ‘full’ anodisatie-
laag van 15 µm die het profiel duurzaam en corrosie- 
bestendig maakt. 

•	Toepassing: opritten, terrassen en zwembaden. 

•	Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers, dienen de  
klinkers ingekort te worden. 

•	De standaard voorgemonteerde ‘outliner’ zorgt voor een 
perfecte uitlijning van het opzetstuk. 

•	Mogelijkheid tot maatwerk.



Eigenschappen
•	Accessoires: liftsleutels. 

•	Aansluiting op de Alu Side Line waardoor het mogelijk is 
om het bestemde afvoerkanaal eenvoudig te reinigen.
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Eigenschappen
•	Buitenhoekverbinding (A) en Binnenhoekverbinding (B)

•	Doorlopende ovalen inloopsleufjes van 10x25 mm in de 
lengterichting. 

•	Geschikt als aansluiting op de Alu Side Line Pro.
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INSPECTIELUIK HOEKEN
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82 mm 82 mm

Lengte (mm)

250

500

Lengte (mm)

500/500

Lengte (mm)

500/500

HOOGTE HOOGTE

INSPECTIELUIK
BINNENHOEK
VERBINDING

BUITENHOEK VERBINDING

Gewicht (kg) Artikelnr.

1.680 14

3.360 15

Gewicht (kg) Artikelnr.

2.750 26586

Gewicht (kg) Artikelnr.

2.750 26587


