
60
 - 

80
 - 

10
0

20

27

Le Galva Side Line est un profilé en acier plié avec inter-
connexions soudées. Pour obtenir un alignement parfait, 
des ergots d’assemblage (outliner) ont été fixés sur le côté. 
Lors de la finition, les cornières à fente sont galvanisé s à 
chaud conformément à la norme NBN EN ISO 1461.

Le Galva Side Line est disponible sur mesure, 
en largeur et en longueur.

Propriétés
•	 Trappe de visite en acier galvanisé à chaud avec fente sur 

le pourtour.

•	 La fixation sur le Galva Side Line permet également de 
nettoyer facilement l’évacuation.

REGARD D’INSPECTION

GALVA SIDE LIGHT LINE & ACCESSOIRES
Hauteur : 80 mm

Propriétés
•	 Cornière en acier galvanisé à chaud avec fentes le long 

du côté.

•	 Convient pour le placement sur un caniveau polymère 
ou plastique d’une largeur maximale de 100 mm.

•	 La cornière est galvanisée à chaud selon la norme NBN 
EN ISO 1461. Cela rend le produit durable et résistant à 
la corrosion.

•	 Application: utilisation en extérieur devant les portes de 
garage, les terrasses, parkings, autour des étangs et des 
piscines.

•	 Classe de résistance C250.

Longueur 
(mm)

Poids (kg) N° art.

250 2.690 21464

500 5.680 14165

  REGARD D’INSPECTION

Poids (kg) N° art.

6.134 14164

Longueur (mm)

1000

82 mm
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