
De Galva Side Light Line is een profiel vervaardigd uit 
geplooid staal. Dit profiel wordt door middel van tussen-
verbindingen aan elkaar gelast. Om een perfecte uitlijning 
te verkrijgen zijn standaard ‘outliners’ aan de zijkant 
bevestigd. Tijdens de afwerking worden de opzetstukken 
thermisch verzinkt conform de norm NBN EN ISO 1461. 

De Galva Side Light Line is op maat te verkrijgen, zowel 
in de breedte als in de lengte.

Eigenschappen
•	 Inspectieluik uit thermisch verzinkt staal met inloopsleuf 

langs de zijkant. 

•	Geschikt als aansluiting op de Galva Side Light Line 
lijnafwateringsprofiel. Hierdoor is het mogelijk om het 
bestaande afvoerkanaal te reinigen. 
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Lengte (mm) Gewicht (kg) Artikelnr.

250 2.690 21464

500 5.680 14165

  INSPECTIELUIK

INSPECTIELUIK
Hoogte:  82 mm

GALVA SIDE LIGHT LINE & ACCESSOIRES
Hoogte:  80 mm

Eigenschappen
•	Opzetstuk uit thermisch verzinkt staal met inloopsleuf  

langs de zijkant. 

•	Geschikt voor de plaatsing op een polymeer of kunststof 
afvoerkanaal met een gootbreedte van maximum 100 mm. 

•	Het opzetstuk is thermisch verzinkt conform de norm   
NBN EN ISO 1461. Dit maakt het product duurzaam en 
corrosiebestendig. 

•	Toepassing: buitengebruik voor garagepoorten, terrassen, 
parkings, rondom vijvers en zwembaden.

•	Belastingsklasse C250 
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Gewicht (kg) Artikelnr.

6.134 14164

Lengte (mm)

1000

82 mm
HOOGTE


