
Informatie en eigenschappen
•	Om het deksel eenvoudig te liften. Deze liftsleutels zor-

gen ervoor dat het gronddeksel automatisch naar boven 
komt wanneer de sleutels in de vier voorziene liftpunten 
worden geschroefd.

•	Alle tegel- en klinkerdeksels zijn voorzien van twee tot 
vier liftsleutels, afhankelijk van het formaat.

•	De fabrikant adviseert steeds om geïnstalleerde tegel-  
en klinkerdeksels twee keer per jaar te openen en te 
reinigen. 

Quick-lifter Testen en garantie

•	Alle tegel- en klinkerdeksels worden aan strenge kwa-
liteitscontroles onderworpen. Verder worden ze ook 
door een onafhankelijke instelling op Europees niveau 
gecontroleerd op weerstand en kracht.  Attesten zijn op 
aanvraag verkrijgbaar. 

•	 In de tabel hieronder kunt u de verschillende toepas-
singsmogelijkheden terugvinden voor de tegel- en 
klinkerdeksels. Voor details, dienen de richtlijnen op de 
lastenboekteksten te worden gevolgd.

Gebruik Lengte (mm)  Gewicht (kg) Artikelnr.

Light Line 150 0.200 26461

Pro Line 150 0.200 26462

Stahlo Deck 150 0.200 26463

Load class max kN 15 40 75 125

Light Line 40 X

Light Line 60 X X X

Light Line 80 X X X

Light Line 100 X X X

Pro Line 40 X

Pro Line 60 X X X X

Pro Line 80 X X X X

Pro Line 100 X X X X

Euromaster 80 X X X X X

Euromaster 100 X X X X X

Euromaster 120 X X X X X

Tube Light Line 60 X X X

Tube Light Line 80 X X X

Tube Light Line 100 X X X

Tube Pro Line 60 X X X X

Tube Pro Line 80 X X X X

Tube Pro Line 100 X X X X

Multi Line X X X X

Stahlo Deck Light Line 72 X X X X X

Stahlo Deck Light Line 100 X X X X X

Stahlo Deck Pro Line 72 X X X X X

Stahlo Deck Pro Line 100 X X X X X

Top Pro Line X
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